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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ,ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРОДАЖИ 
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МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАЩИТА ПО УРОВНЮ МАСЛА
Система предназначена для предотвращения повреж 

дения двигателя, вызванного недостаточным количеством 
масла в картере. Если уровень масла в картере упал ниже 
безопасного предела, то система автоматически остано 
вит двигатель. Но при этом переключатель останется в 
положении (ON) . Если двигатель останавливается и не 
может перезапуститься, проверьте уровень масла в дви 
гателе, прежде чем искать причину в других областях. 

Цепь защиты 

Система защищает цепь зарядки акку­
мулятора. 
Если пульт запуска или аккумулятор 
подключены с обратной полярностью, 
то сработает защита. Зеленый инди 
катор будет светиться и покажет, что 
защита включилась. Если это произе 
шло, то надо определить причину и ие:-
править ее до сброса защиты. Нажмите 
кнопку сброса. 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Для вашей безопасности, и продления срока службы ваше 
го оборудования, очень важно уделить несколько минут, 
прежде чем запустить двигатель, чтобы проверить его ссэ 
стояние. Чтобы быть уверенным, что при любой проблеме, 
вы или ваш обслуживающий дилер можете исправить про­
блему, прежде чем начать работать. 

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное обслуживание этого двигателя, 
или неспособность устранить проблему до на 
чала эксплуатации, может привести к неисправ­
ности, при которой вы можете получить увечья 
или погибнуть. Все способны выполнить пред 
пусковой осмотр перед каждой операцией, и ис­
править любую проблему. 

Перед началом предпусковой проверки, убедитесь, что 
переключатель двигателя находится в положении ВЫКЛ.
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РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2018 – год производства

09 – месяц производства

12345678 – индекс модели

0001 – индекс товара

2018 / 09 / 12345678 / 0001
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