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Модель SP S CP C

Модель 2250 2260 3250 3260 4250 1160 5360 6475 8360

Мощность электродвигателя, Вт 410 410 750 750 1100 1100 750 810 500

Напряжение сети 220(230)В~50Гц

Емкость пускового конденсатора 20 мкФ

Производительность, л/мин 25 25 32 32 42 50 72 45 60

Максимальная высота подъема, м 50 60 80 80 100 90 50 60 30

Максимальная глубина погружения, м 30 30 30 30 30 60 30 40 30

Длина питающего кабеля, м 20 20 18 18 26 35 18 25 10

Внешний диаметр насоса, мм 75 75 98 98 98 98 98 75 98

Диаметр выводного патрубка, дюйм 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Класс защиты IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP X8 IP X8 IP X8 IP X8

Изоляционный класс E E E E E E E E E

Макс. допустимая температура воды, °С 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Элемент рабочей ступени Винтовой ротор и обойма Рабочее колесо и диффузор
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• При снижении напряжения питания на 10% высота подъ-
ёма снижается на 60%

• С увеличением высота подъёма производительность на-
соса снижается (при максимальной высоте подъёма про-
изводительность равна 0 л/час)
  

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (Рис. 1).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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CРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. 
Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание
приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части.
Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит
в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права
на гарантийное обслуживание.
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